
Knauf Защита «А» ветро-влагозащитная 

мембрана 

Защита от атмосферных явлений для 

кровли и утеплителя 

Ветро-влагозащитная мембрана Knauf Защита 

«А» предназначена для защиты 

теплоизоляционных материалов и других 

кровельных элементов, стен домов, построенных 

по каркасной технологии от неблагоприятных 

погодных явлений: дождя, снега, ветра, а купить ее 

недорого предлагает интернет-магазин в Киеве. 

Рекомендуется для использования со всеми 

теплоизоляционными материалами из 

минеральной ваты от Knauf Insulation. 

Knauf Защита «А», рекомендуется использовать 

для работ при устройстве: 

 скатных кровель; 

 чердачных и межэтажных перекрытий; 

 каркасных стен; 

 полов, устраиваемых на лагах; 

 перегородок и наружных стен. 

Характеристики материала KNAUF Защита А 

Ширина, м, не менее 1,6 

Количество, м2, не менее 70 

Плотность, г/м2 95 

Разрывная сила при растяжении, Н/5 см, не менее:        

     вдоль полотна 145 

     поперек полотна 87 

Относительное удлинение при разрыве, %: 

     вдоль полотна 9,87 

     поперек полотна 13,68 

Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, 

не менее 
654,7 

Паропроницаемость, Мг/(м∙ч∙Па) - 



Сопротивление 

паропроницанию, (м2∙ч∙Па)/мг, 

не менее 

0,138 

Прочность на отрыв при 

креплении толевым гвоздем, кгс, 

не менее 

12 

Температурный диапазон 

применения, °С 
-55 … +80 

 

Плотность: 95 г/м2. 

Ширина: 1,6 м. 

Класс защиты: «А». 

Производитель: компания KNAUF. 

 


